
cable
Blue Series Studio Grade акустический кабель

Области применения
• Ответственный мониторинг в студиях 

• Подключение гитарного усилителя к колонкам

• Инсталляции в зонах, не требующих

использования малодымных безгалогенных

материалов

Особые преимущества
• Особо тонкое плетение проводников 

для максимальной гибкости.

• Уменьшенный внешний диаметр кабеля

2 х 2.5мм2 позволяет использовать его

даже с разъемами XLR и моно jack.

• Бескислородная медь высокой

степени очистки для

безупречного качества звука.

Van Damme Blue Series Studio Grade

акустический кабель подходит не только 

для использования в студиях звукозаписи, 

но и для репетиционных студий, живых 

выступлений и презентаций. Все кабели 

твинаксиального типа и имеют сечение 

проводников от 0,75 мм для линий 100В 

до 6 мм для протяженных линий 

подключения акустических систем.

подробнее на сайте www.van-damme.ru



blue speaker series
Общие механические характеристики
Проводник Свободные проводники из сверхчистой бескислородной меди

Изоляция ПВХ

Внешняя оболочка Сверхгибкий ПВХ композит sapphire blue RAL 5003

Рабочее напряжение 300/500В

Испытательное напряжение 2000В постоянного тока х 1 минута OK

Выделение галогенов ≤0.30% галогеновых кислых газов в соответствии с IEC 60754-2

Информация для заказа

2-проводные (твинаксиальные) кабели

Код по каталогу Описание Внешний диаметр (OD) Вес, кг/км Структура проводника Сопротивление проводника Ом/км

268-575-060 2 x 0.75мм твинаксиальный 5.60мм 52 42 x 0.15мм 24.50

268-515-060 2 x 1.50мм твинаксиальный 6.50мм 78 84 x 0.15мм 12.50

268-525-060 2 x 2.50мм твинаксиальный 7.60мм 122 147 x 0.15мм 7.30

268-545-060 2 x 4.00мм твинаксиальный 11.00мм 162 227 x 0.15мм 4.60

268-565-060 2 x 6.00мм твинаксиальный 14.00мм 250 189 x 0.20мм 3.20

• Максимальная длина катушки 500 м

подробнее на сайте www.van-damme.ru


